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Введение

Настоящий стандарт является идентичным ISO 6395:2008.
Настоящий стандарт устанавливает специальную методику испытаний землеройных машин по 

ISO 6165.
При этом используется не ф актический цикл работы, а имитируются динамические режимы при 

испытании. Имитация динамических режимов при испытании обеспечивает воспроизводимые и репре­
зентативные данные об излучении шума. Испытания в режиме ф актического цикла работы являются 
довольно сложными, и поэтому получение воспроизводимых результатов может быть затруднено.

В настоящем стандарте рассматриваются конкретные процедуры, позволяющие моделировать 
излучение шума в испытательном динамическом режиме и получить воспроизводимые результаты из­
мерения уровня звуковой мощности. Испытания необходимо проводить с установленным навесным 
оборудованием изготовителя (ковш, отвал и т. д.), поскольку в реальных условиях машина будет рабо­
тать именно с таким оборудованием.

Настоящий стандарт может применяться при оценке соответствия предельно допустимым значе­
ниям уровня шума, если применимо. Он также может быть использован в исследовательских работах 
для оценки уровня шума с целью его снижения.

В ISO 6396 приводится описание дополнительной методики испытаний. Эта специальная методи­
ка испытаний предназначена для определения эквивалентного уровня звукового давления на рабочем 
месте оператора в динамическом режиме испытания землеройных машин.

Методики измерения шума, излучаемого в окружающую среду, и шума на рабочем месте операто­
ра в стационарных режимах испытаний приведены в ISO 6393 и ISO 6394 соответственно.

V
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Машины землеройные

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗВУКОВОЙ МОЩ НОСТИ

Испытания в динамическом режиме

Earth-moving machinery. Determination of sound power level. 
Dynamic test conditions

Дата введения — 2025— 01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает метод определения шума, передаваемого окружающей среде 

движущ имися механизмами землеройных машин и измеряемого как эквивалентный уровень звуковой 
мощности, при работе машины в динамическом режиме испытаний.

Стандарт распространяется на землеройные машины по ISO 6165, указанные в приложении А.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для дати­

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных —  
последнее издание (включая все изменения)]:

ISO 3744:2010 Acoustics —  Determination of sound power levels and sound energy levels of noise 
sources using sound pressure —  Engineering method for an essentially free field over a reflecting plane 
(Акустика. Определение уровней звуковой мощности и уровней звуковой энергии источников шума по 
звуковому давлению. Технические методы в условиях свободного звукового поля над отражающей по­
верхностью)

ISO 6165:2012 Earth-moving machinery —  Basic types —  Vocabulary (Машины землеройные. 
Основные типы. Идентификация, термины и определения)

ISO 6393:2008 Earth-moving m achinery —  Determination of sound power level —  Stationary test con­
ditions (Машины землеройные. Определение уровня звуковой мощности. Испытания в стационарном 
режиме)

ISO 9249:2007 Earth-moving machinery —  Engine test code —  Net power (Машины землеройные. 
Правила испытаний двигателей. Полезная мощность)

IEC 61672-1:2013 Electroacoustics —  Sound level meters —  Part 1: Specifications (Электроакустика. 
Измерители уровня звука. Часть 1. Требования)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ISO 3744, ISO 6165, а также следующие термины 

с соответствующими определениями:
3.1 эквивалентный уровень звукового давления излучения, LpA т (time-averaged A-weighted 

sound pressure level, LpA T): Корректированный по шкале А уровень звукового давления, усредненный 
за весь период измерения Т на основе принципа энергетического суммирования.

Издание оф ициальное
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3.2 эквивалентный уровень звуковой мощности, LWA (А-weighted sound power level, LWA): Кор­
ректированный по шкале А уровень звуковой мощности, подсчитанный с использованием значений 
эквивалентных уровней звукового давления, усредненных по измерительной поверхности и за весь 
период измерения на основе энергетического суммирования.

3.3 базовая длина (basic length) /: Длина, используемая для определения радиуса полусфериче­
ской измерительной поверхности.

П р и м е ч а н и е  — Размер базовой длины / определяют в соответствии с приложением А.

3.4 центральная точка машины (machine centre point):
3.4.1 центральная точка машины (machine centre point) (для всех машин, кроме машин с пово­

ротной платформой): Точка, расположенная посередине базовой длины / на продольной осевой линии 
машины.

3.4.2 центральная точка машины (machine centre point) (для машин с поворотной платфор­
мой): Центр вращения поворотной платформы.

3.5 частота вращения вентилятора (fan speed):
3.5.1 максимальная рабочая частота вращения вентилятора (maximum working speed of the 

fan): Частота вращения вентилятора, при которой вентилятор обеспечивает максимальную эф ф ектив­
ность охлаждения машины в самых тяжелых условиях эксплуатации.

3.5.2 привод вентилятора с бесступенчатым регулированием частоты вращения вентиля­
тора (fan drive with continuous variable fan speed): Привод вентилятора, который изменяет частоту вра­
щения вентилятора во всех диапазонах непрерывно в бесступенчатом режиме с целью минимизации 
частоты вращения вентилятора для получения необходимой эффективности охлаждения по отноше­
нию к тепловой нагрузке.

4 Средства измерений
Средства измерений должны обеспечивать измерения, указанные в разделе 8 . Предпочтитель­

ным измерительным оборудованием для сбора соответствующих данных является интегрирующий-ус- 
редняющий шумомер, соответствующий требованиям IEC 61672-1 для приборов класса точности 1.

5 Условия измерений
5.1 Общие положения

Для целей настоящего стандарта применяют условия измерений, указанные в ISO 3744 (раздел 4 
и приложение А). Дополнительные требования приведены в 5.2— 5.5.

Влажность, температура воздуха, атмосферное давление, уровни вибраций и характеристики маг­
нитных полей рассеяния должны находиться в пределах, указанных изготовителем средств измерений.

5.2 Испы тательная площадка и поправка на окружаю щую среду К 2А

Для испытательных площадок с твердым ровным отражающим покрытием, например цементобе­
тонным или непористым асфальтобетонным [5.3.1, перечисления а) и Ь)], при присутствии пренебрежи­
мо малых звукоотражающих объектов на всем пути распространения звука на расстоянии от источника 
шума, втрое превышающем радиус измерительной полусферы, можно допустить, что абсолютное зна­
чение поправки на окружающую среду К 2А не превысит 0,5 дБ, и поэтому ею можно пренебречь. В этом 
случае К 2А будет равно 0 дБ.

Для испытательной площадки с песчаным покрытием [5.3.1, перечисление с)] значение поправки 
на окружающую среду К 2А определяют и используют при расчетах уровня звуковой мощности.

5.3 Испы тательная площадка

5.3.1 Общие положения
Допускается проводить измерения на испытательных площадках с тремя видами покрытий 

(см. 5.3.2— 5.3.4):
a) твердая звукоотражающая плоскость (с цементобетонным или непористым асфальтобетон­

ным покрытием);
b ) сочетание твердой звукоотражающей плоскости и песка;
c) песчаная площадка.

2
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Твердую звукоотражающую плоскость, как описано в 5.3.2, используют для испытаний машин сле­
дующ их типов:

- машины пневмоколесные (любой режим работы);
- экскаваторы (любой режим работы);
- гусеничные погрузчики (стационарный гидравлический режим работы);
- дорожные катки (любой режим работы).
Сочетание твердой звукоотражающей плоскости и песка, как описано в 5.3.3, используют для ис­

пытаний дорожных катков с рифленой рабочей поверхностью и для уплотняющих машин.
Сочетание твердой отражающей плоскости и песка, как описано в 5.3.3, или песчаной площадки, 

как описано в 5.3.4, используют для гусеничных машин (например, гусеничных бульдозеров, гусенич­
ных погрузчиков, гусеничных землевозов и т. д.) в режиме передвижения своим ходом и в стационарных 
режимах с работой гидрооборудования при соблюдении следующих условий:

- значение поправки на окружающую среду К 2А, определенное в соответствии с ISO 3744 (прило­
жение А), составляет менее 2,0 дБ и

- для песчаной площадки, как описано в 5.3.4, и когда К 2А больше 0,5 дБ поправку учитывают при 
расчетах уровня звуковой мощности.

5.3.2 Твердая звукоотражающая плоскость
Испытательная площадка, по краям которой установлены микрофоны, должна иметь цементобе­

тонное или непористое асфальтобетонное покрытие.
5.3.3 Сочетание твердой звукоотражающей плоскости и песка
На полосе движения машины должно быть предусмотрено покрытие из влажного песка с круп­

ностью зерен до 2 мм. Слой песка должен быть толщиной не менее 0,3 м. Если при толщине слоя 
песка 0,3 м не происходит погружения гусениц, толщину следует соответственно увеличить. Поверх­
ность грунта между машиной и микрофоном должна представлять собой твердую звукоотражающую 
плоскость, как описано в 5.3.2.

Минимальные размеры комбинированной площадки могут быть достигнуты при использовании 
звукоотражающей плоскости с песчаной полосой, устроенной с одной стороны. В этом случае для каж­
дой из трех измерительных положений микрофона машину прогоняют передним ходом дважды (в про­
тивоположных направлениях). То же можно повторить и для режима передвижения задним ходом.

5.3.4 Песчаная площадка
Песчаное покрытие должно соответствовать требованиям, приведенным в 5.3.3.

5.4 Поправка на фоновый шум К 1А

Требования к фоновому шуму должны соблюдаться, как указано в ISO 3744. Коррекцию на ф оно­
вый шум выполняют, как указано в ISO 3744 (пункт 8.3.2).

5.5 Метеорологические условия

Не допускается проводить измерения при следующих условиях:
a) во время выпадения осадков, т. е. дождя, снега или града;
b ) на площадке, покрытой снегом;
c) при температурах ниже минус 10 °С или выше плюс 35 °С;
d) при скорости ветра свыше 8 м/с. Если скорость ветра превышает 1 м/с, применяют микрофон 

с ветрозащитным козырьком, влияние которого учитывают при калибровке.

6 Измерение эквивалентных уровней звукового давления излучения
6.1 Размеры измерительной поверхности

При данных испытаниях используют полусферическую измерительную поверхность. Радиус полу­
сферы определяют в зависимости от базовой длины машины /, как указано в приложении А.

Радиус полусферы выбирают равным:
- 4 м  —  когда базовая длина / испытуемой машины менее 1,5 м;
-1 0  м —  когда базовая длина / испытуемой машины больше или равна 1,5 м, но меньше 4 м;
-1 6  м —  когда базовая длина / испытуемой машины больше или равна 4 м, но меньше 8 м; и

3
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- наименьшему радиусу из последовательности 16, 18, 20 м и т. д., когда базовая длина / испы­
туемой машины больше 8 м и радиус полусферы в два раза превышает характеристическую длин d0 
испытуемой машины.

П р и м е ч а н и е  — Характеристическая длина с/0 по определению в ISO 3744 для машины длиной / равна /1.

6.2 Расположение микрофонов на полусферической измерительной поверхности

Используют шесть измерительных точек. Расположение микрофонов и их координаты должны 
быть, как показано на рисунке 1 и приведено в таблице 1.

Размеры в метрах 

У

/  5 6  \

о \  1

t

< 5

к

г12°3 1 ° '

— расположение

J

iq
т—

микрофонов: г— радиус

к

полусферы

Рисунок 1 — Установка микрофонов на полусфере

Т а б л и ц а  1 — Координаты расположения микрофонов

Положение микрофона xlr y lr Z, м

1 0,7 0,7 1,5

2 -0 ,7 0,7 1,5

3 -0 ,7 -0 ,7 1,5

4 0,7 -0 ,7 1,5

5 -0 ,2 7 0,65 0,71 г

6 0,27 -0 ,6 5 0,71 г

6.3 Установка машины в рабочее положение

В зависимости от типа машины измерения выполняют:
- в режиме движения;
- в режиме стационарного рабочего цикла; или
- в сочетании этих двух режимов.
Установка машины в рабочее положение и ее работа установлены в приложениях В— L.
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6.3.1 Режимдвижения
Полоса движения машины показана на рисунке 2. Ось полосы движения машины должна совпа­

дать с осью х и с продольной осью симметрии машины.
Длина полосы движения АВ должна быть в 1,4 раза больше радиуса полусферы. Движение маши­

ны передним ходом осуществляется в направлении от точки А к точке В, движение задним ходом —  от 
точки В к точке А.

6.3.2 Режим стационарного рабочего цикла
Продольная ось машины должна совпадать с осью х, передняя часть машины должна быть обра­

щена в направлении точки В. Центральную точку машины приблизительно совмещают с центром полу­
сферы С, указанным на рисунке 2. Установка машины в рабочее положение и ее работа в соответствии 
с приложениями В— L.

1— 6 — расположение микрофонов; 7 — ось полосы движения;
А, В и С — точки на полосе движения; г — радиус полусферы; а — зона 

измерения шума = 1,4 г

Рисунок 2 — Полоса движения машины

У

7 Установка и работа машины

7.1 Общие положения

7.1.1 Безопасность работы
При испытаниях должны соблюдаться все соответствующие меры безопасности и инструкции по 

эксплуатации изготовителя.
Сигнальные устройства, такие как передний предупредительный звуковой сигнал или звуковой 

сигнал заднего хода, не должны быть активными во время испытаний.
7.1.2 Установка машины
Машина должна быть оснащена рабочим оборудованием и сменным оборудованием, предусмо­

тренными изготовителем машины. Двигатель и гидравлическая система должны быть разогреты до 
нормальных рабочих условий, установленных изготовителем машины.

Все жидкостные системы должны быть заполнены в пределах, указанных изготовителем.

7.2 Частота вращения двигателя

Частота вращения двигателя должна быть установлена на максимальное значение без нагрузки, 
как указано изготовителем машины.

7.3 Частота вращения вентилятора

Если двигатель машины или ее гидравлическая система оснащены вентилятором(ами), то они 
должны работать при испытаниях. Частота вращения вентилятора должна соответствовать одному из 
следующих указанных условий, устанавливаемых изготовителем машины.

а) Привод вентилятора непосредственно от двигателя
Если привод вентилятора напрямую подключен к двигателю и/или гидравлическому оборудова­

нию (например, ременный привод), он должен работать при испытаниях.

5
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b) Привод вентилятора с несколькими различными частотами вращения
Если вентилятор может работать на нескольких различных частотах вращения, испытание долж­

но проводиться:
- либо при максимальной рабочей частоте вращения вентилятора, либо
- первое испытание с вентилятором, установленным на нулевую частоту вращения, и второе ис­

пытание с вентилятором, установленным на максимальную рабочую частоту вращения; в результате 
эквивалентный уровень звукового давления излучения LpA т, дБ, рассчитывают посредством сочетания 
обоих результатов испытаний с использованием формулы (1):

LpAJ = 10lg(o,3 . io °’1LpAO% +0,7 . io 0,1L̂ 100% j, (1)

где LpA о 0/о —  эквивалентный уровень звукового давления излучения, определенный при работе вен­
тилятора, установленного на нулевую частоту вращения;

LpA юо% —  эквивалентный уровень звукового давления излучения, определенный при работе вен­
тилятора, установленного на максимальную частоту вращения.

c) Привод вентилятора с бесступенчатым регулированием частоты вращения вентилятора
Если вентилятор может работать с частотой вращения, регулируемой бесступенчато, испытание

должно проводиться либо в соответствии с 7.3, перечисление Ь), либо с частотой вращения вентилято­
ра не менее 70 % от максимальной рабочей частоты вращения, установленной изготовителем.

d) Машина, оснащенная более чем одним вентилятором
Все вентиляторы должны работать с учетом перечислений а), Ь) или с).

7.4 Работа машины в режиме движения

Полоса движения машины должна соответствовать установленному в 6.3.1 и показанному на ри­
сунке 2. Для гусеничных машин полоса движения должна представлять собой песчаную площадку, а 
для колесных машин с резиновыми шинами —  твердую звукоотражающую плоскость, как указано в 
5.3.2. Работа машины должна соответствовать приложениям В— L.

Машина должна работать с рабочим оборудованием или сменным оборудованием в транспортном 
положении [на высоте (300 ± 50) мм над полосой перемещения] и с максимальной частотой вращения 
двигателя (максимальные обороты холостого хода) при постоянной скорости переднего и заднего хода. 
Для машин с сидящим оператором скорость движения передним ходом должна быть близка, но не пре­
вышать 4 км/ч для гусеничных машин и машин со стальными колесами и 8 км/ч —  для колесных машин 
с резиновыми шинами. С соответствующим соотношением скоростей движения выбирают передачу в 
режиме движения задним ходом. Для большинства машин это будет соответствовать первой передаче 
переднего хода и первой передаче заднего хода. Машины с гидростатическим приводом допускается 
испытывать в диапазоне скоростей от 3,5 до 4 км/ч для гусеничных машин или машин со стальными 
колесами и от 7 до 8 км/ч —  для машин с резиновыми шинами вследствие возможных трудностей при 
установке органов управления скоростью движения машины в положение, необходимое для получения 
точной скорости движения.

Для машин, управляемых рядом идущим оператором, скорость движения передним ходом не 
должна превышать 6 км/ч, а скорость движения задним ходом не должна превышать 2,5 км/ч.

Эти режимы работы должны использоваться безостановочно при пересечении полусферы в обо­
их направлениях, без перемещения рабочего оборудования или сменного оборудования, если не уста­
новлено иное. Если самая низкая передача дает скорость выше заданной скорости, то она должна 
использоваться при работе двигателя на максимальной ограниченной регулятором частоте вращения 
(максимальные обороты холостого хода). Для машин с гидростатическим приводом при работе двигате­
ля с максимальной ограниченной регулятором частотой вращения (максимальные обороты холостого 
хода) органы управления скоростью должны быть настроены в соответствии с вышеуказанными задан­
ными скоростями. Уровень звукового давления следует измерять только в то время, когда центральная 
точка машины находится на полосе движения между точками А и В, указанными на рисунке 2.

Оператору рекомендуется корректировать движение машины по испытательной трассе, чтобы не 
отклоняться от осевой линии полосы движения.

Выполняют три отдельных цикла движения передним и задним ходом в соответствии с 8.1.
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8 Определение эквивалентного уровня звуковой мощности
8.1 Процедура измерений

Эквивалентный уровень звуковой мощности определяют в соответствии с ISO 3744.
Для каждого режима работы, как определено в приложениях В— L для каждого конкретного се­

мейства машин, эквивалентный уровень звукового давления излучения измеряют во всех положениях 
микрофонов (предпочтительно одновременно) не менее трех раз.

На основании этих измерений рассчитывают уровни звуковой мощности (не менее трех значений) 
в соответствии с 8.2 для комбинированного рабочего цикла (см. приложения В— L) конкретной машины 
семейства.

Для обеспечения соответствия требованиям 8.3 могут потребоваться измерения для дополни­
тельных режимов работы. Указания по проведению измерений шума приведены в приложении М.

8.2 Расчет эквивалентного уровня звуковой мощности

Эквивалентный уровень звуковой мощности машины LWA, дБ, рассчитывают по формуле (2):

LWA =  LpA,T ~  ^1А “  ^2А + 10lg[ s ^ ] ’ (2)

где 1-рА т —  усредненные по измерительной поверхности и по времени на основе энергетического сум­
мирования эквивалентные уровни звукового давления излучения, дБ (пороговое значение 
звукового давления: 20 мкПа):

LpA,T = (3)

где LpA j —  усредненный по времени эквивалентный уровень звукового давления излучения для /'-го по­
ложения микрофона (пороговое значение звукового давления: 20 мкПа);

N —  общее число положений микрофонов (Л/ = 6);
К 1А —  поправка на фоновый шум (см. 5.4);
К 2А —  поправка на окружающую среду (см. 5.2 и 5.3.1);

S —  площадь полусферической измерительной поверхности, м2: S = 2лт2;
Sq = 1 м2;

10 lg
v Sq

= 20,0 дБ для радиуса г = 4 м; 28,0 дБ для радиуса г -  10 м и 32,1 дБ для радиуса г -  16 м.

Все промежуточные результаты, такие как уровни звукового давления и расчет площади, должны 
быть выражены с точностью до одной десятой.

8.3 Обработка результатов измерений

Вычисляют три значения эквивалентного уровня звуковой мощности по трем наборам данных, 
полученных для каждого положения микрофона (см. 8 .1).

Если два из трех значений, полученных таким вычислением, отличаются друг от друга не более 
чем на 1 дБ, то продолжать измерения не требуется. В противном случае измерения продолжают до тех 
пор, пока не получат два значения с разницей не более 1 дБ. Включаемый в протокол эквивалентный 
уровень звуковой мощности определяют как среднее арифметическое двух наибольших значений, от­
личающихся друг от друга не более чем на 1 дБ.

9 Регистрируемая информация
В соответствии с настоящим стандартом для всех выполненных измерений должна быть состав­

лена и зарегистрирована следующая информация, если она используется:
а) Испытуемая машина:
- изготовитель машины;
- номер модели машины;
- серийный номер машины;
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- тип системы (систем) привода вентилятора, используемый метод(ы) испытания, как указано в 7.3, 
перечисления а), Ь) или с), в том числе соответствующая максимальная частота вращения вентилятора 
и частота(ы) вращения вентилятора, используемая(ые) в ходе испытаний для каждого вентилятора;

- компоновка машины, включая основное рабочее и сменное оборудование, максимальная часто­
та вращения двигателя, ограниченная регулятором (максимальные обороты холостого хода), частота 
вращения вентилятора и передаточные числа трансмиссии или установка органов управления;

- полезная мощность двигателя в киловаттах при номинальной частоте вращения по ISO 9249.
b) Акустические условия измерений:
- описание испытательной площадки и типа используемой(ых) измерительной(ых) поверхности(ей), 

включая схему, показывающую положение машины;
- температура воздуха, барометрическое давление, относительная влажность воздуха и скорость 

ветра на испытательной площадке.
c) Средства измерений:
- средства, используемые для акустических измерений, включая наименование, тип, серийный 

номер, изготовителя;
- метод, используемый для калибровки измерительной системы;
- дата и место калибровки измерительной системы.
d) Акустические данные:
- расположение микрофонов;
- эквивалентный уровень звукового давления излучения в каждом положении микрофона для каж­

дого измерения, выполненного в соответствии с 8 .1;
- эквивалентный уровень звукового давления фонового шума в каждом положении микрофона;
- эквивалентный уровень звукового давления, усредненный по измерительной поверхности, рас­

считанный в соответствии с 8.2 для каждого режима работы, как определено в приложениях В— L;
- окончательное значение эквивалентного уровня звуковой мощности, рассчитанное в соответ­

ствии с 8.2 и определенное в соответствии с 8.3.

10 Информация, включаемая в протокол испытаний

10.1 Информация

В протокол испытаний должна быть включена следующая информация:
a) изготовитель машины, номер модели, серийный номер, полезная мощность двигателя (в ки­

ловаттах при номинальной частоте вращения по ISO 9249), компоновка машины, включая основное 
рабочее и сменное оборудование, и используемый тип поверхности испытательной площадки;

b ) эквивалентный уровень звуковой мощности, определенный в соответствии с 8.3, округленный 
до ближайшего целого числа (если цифра после запятой меньше 5, то используют ближайшее меньшее 
целое число; если цифра после запятой равна или больше 5, то используют ближайшее большее целое 
число);

c) максимальная частота вращения двигателя ограниченная регулятором (максимальные оборо­
ты холостого хода), когда машина неподвижна и трансмиссия установлена в нейтральное положение;

d) тип системы (систем) привода вентилятора, используемый(ые) метод(ы) испытания, как ука­
зано в 7.3, перечисления а), Ь) или с), в том числе соответствующая максимальная частота вращения 
вентилятора и частота(ы) вращения вентилятора, используемая(ые) при испытаниях для каждого вен­
тилятора;

e) уровень топлива в топливном баке и, если применимо, уровень воды в резервуаре(ах) для сма­
чивания вальцов и уровень в балластном отделении(ях).

10.2 Заявление звукового излучения и параметров неопределенности

На некоторых рынках применяются дополнительные требования, перечисленные в приложе­
нии N. Заявление звукового излучения и параметров неопределенности, если применимо, должно быть 
представлено в соответствии с приложением N.

8
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Приложение А 
(обязательное)

Базовая длина /  и дополнительны е технические требования машин

А.1 Бульдозеры
А.1.1 Гусеничный бульдозер
См. рисунок А.1.

А.1.2 Колесный бульдозер
См. рисунок А.2.

А.2 Погрузчики
А.2.1 Колесный погрузчик
Колесный погрузчик с эксплуатационной массой более 4500 кг. См. рисунок А.З.
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А.2.2 Колесный мини-погрузчик
Колесный погрузчик с эксплуатационной массой не более 4500 кг. См. рисунок А.4.

Рисунок А.4

А.2.3 Гусеничный погрузчик
См. рисунок А.5.

Рисунок А.5

А.2.4 Погрузчик с бортовым поворотом
См. рисунок А.6.

А.З Экскаватор-погрузчик
А.3.1 Колесный экскаватор-погрузчик
См. рисунок А.7.
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А.3.2 Гусеничный экскаватор-погрузчик
См. рисунок А.8.

А.4 Экскаваторы
А.4.1 Колесный экскаватор
См. рисунок А.9.

А.4.2 Гусеничный экскаватор
См. рисунок А.10.
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А.4.3 Мини-экскаватор
Экскаватор с эксплуатационной массой не более 6000 кг. См. рисунок А.11.

А.4.4 Шагающий экскаватор
См. рисунок А.12.

А.5 Землевозы
А.5.1 Колесный землевоз с жесткой рамой
См. рисунок А.13

12


