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По результатам экспертной 
оценки функциональных и 
технических характеристик, 
Федеральное агентство по 

техническому регулированию 
и метрологии, присвоило знак 
качества средств измерений, 
прибору ВЕ-метр-АТ-003.

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
измерителя параметров электрического и магнитного 
полей ВЕ-метр-АТ-003

ВЕ-метр-АТ-003 — современный многофункциональный 
прибор, который может использоваться для исследования 
электромагнитных полей в диапазоне частот от 5Гц до 400кГц.

Прибор предназначен для измерения ЭМП:

● от персональных компьютеров, в том числе при 
проведении производственного контроля и аттестации 
рабочих мест операторов ЭВМ (СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10 
«Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы») 

● промышленной частоты в жилых помещениях, 

Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии, выдало Свидетельство 

RU.С.34.002.А №37450. Данное свидетельство 
удостоверяет, что на основании положительных 

результатов испытаний, утвержден тип измерителей 
параметров электрического и магнитного полей 
трехкомпонентных ВЕ-метр-АТ-003, который 

зарегистрирован в Государственном реестре средств 
измерений под №42464-09,  допущен к применению 
в Российской Федерации. Прибор ВЕ-метр-АТ-003 
внесен в реестры  средств  измерений  Казахстана, 

Белоруссии и Украины.
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общественных зданиях и на селитебных территориях (СанПиН 
2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к жилым зданиям и помещениям»; ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 
«Предельно допустимые уровни магнитных полей с частотой 
50Гц в помещениях жилых, общественных зданий и на 
селитебных территориях»)

● промышленной частоты, при проведении 
производственного контроля и аттестации рабочих мест 
персонала, профессионально связанного с обслуживанием и 
эксплуатацией систем производства, передачи и распределения 
электроэнергии переменного тока промышленной частоты 
50Гц, железнодорожного транспорта (СанПиН 2.2.4.1191-03 
«Электромагнитные поля в производственных условиях», МУК 
4.3.2491-09 «Гигиеническая оценка электрических и магнитных 
полей промышленной частоты 50Гц в производственных 
условиях») 

● от медицинской техники (СанПиН 2.1.3.2576-10  
Изменение № 3 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиенические 
требования к размещению, устройству, оборудованию и 
эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных 
стационаров») и создаваемых специальным промышленным 
оборудованием в жилых и офисных помещениях в соответствии 
с МСанПиН 001-96 («Санитарные нормы допустимых уровней 
физических факторов при применении товаров народного 
потребления в бытовых условиях»), СанПиН 2.1.2.1002-00 
(«Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям 
и помещениям»)

ВЕ-метр-АТ-003 специализирован для целей санитарно-
гигиенического контроля. Он соответствует требованиям 
совокупности документов, нормирующих низкочастотные ЭМП:

● В приборе ВЕ-метр-АТ-003 предусмотрена возможность 
формирования специальной амплитудно-частотной 
характеристики в первом частотном диапазоне. При активации 
функции режекции сигнала частотой 50Гц прибор измеряет 
ЭМП в диапазоне от 5Гц до 2кГц с вырезанной полосой
45Гц-55Гц. Наличие этой функции позволяет проводить 
измерения излучений ПЭВМ в помещениях с любым уровнем 
помех. Таким образом, прибор ВЕ-метр-АТ-003 удовлетворяет 
требованиям п. 2.3 СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10 - «При 
проведении инструментального контроля ЭМП от ПЭВМ в 
помещениях с высоким фоновым уровнем электрических и 
магнитных полей промышленной частоты (50Гц), рекомендуется 
использовать средство измерения, обеспечивающее 
возможность раздельного измерения ЭП и МП в полосе частот 
45Гц – 55Гц и в диапазоне частот 5Гц – 2кГц с вырезанной 
полосой частот 45Гц – 55Гц».

● В СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в 
производственных условиях» сформулировано требование 
«измерения уровней ЭП … следует проводить приборами, не 
искажающими ЭП». В приборе ВЕ-метр-АТ-003, антенный блок 
связан с индикаторным блоком волоконно-оптической линией 
связи, что обеспечивает минимальные искажения измеряемых 
полей, повышает достоверность измерений и их безопасность 
вблизи высоковольтных устройств. 
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● Магнитная и электрическая антенны прибора
ВЕ-метр-АТ-003  изотропны. Это избавляет пользователя 
от необходимости ориентации антенны в трех взаимно 
ортогональных плоскостях в процессе измерений. Таким 
образом, прибор соответствует требованиям, изложенным в п. 
4.5.4 и 4.5.17 СанПиН 2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля 
в производственных условиях».

● В  СанПиН 2.2.2/2.4.2620—10  «Гигиенические  
требования к персональным электронно-вычислительным 
машинам и организация работы» предъявлены 
требования к погрешности средств измерений – п. 2 
(п/п 2.1) «Инструментальный контроль уровней ЭМП 
должен осуществляться приборами с допустимой 
погрешностью измерений 20%». Погрешность прибора
ВЕ-метр-АТ-003 минимизирована и составляет 15%, что 
позволяет получать максимально точные результаты при 
проведении инструментальных измерений.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Диапазон частот от 5 Гц до 400 кГц
Диапазон измерений напряженности 

электрического поля:

на частотах от 5 Гц до 2 кГц от 5 В/м до 1000 В/м

на частотах от 2 кГц до 400 кГц от 0,5 В/м до 40 В/м
на частотах от 45 Гц до 55 Гц от 5 В/м до 1000 В/м
Диапазон измерений напряженности 

магнитного поля (магнитной индукции):

на частотах от 5 Гц до 2 кГц
от 50 мА/м до 4 А/м
(от 62,5 нТл до 5 мкТл)

на частотах от 2 кГц до 400 кГц
от 4 мА/м до 400 мА/м
(от 5 нТл до 500 нТл)

на частотах от 45 Гц до 55 Гц
от 50 мА/м до 8 А/м
(от 62,5 нТл до 10 мкТл)

Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерения напряженности 
электрического поля и магнитного поля 
(магнитной индукции)

± 15 %

Прибор портативен, масса измерительного блока составляет 
500гр, а антенного 350гр. Его эксплуатационные качества 
позволяют проводить измерения в широком диапазоне 
климатических условий (например: по температуре от -10С до 
+55С), т.е. прибор может использоваться для контроля ЭМП, 
во все сезоны и во всех климатических регионах страны. По 
рабочим условиям применения прибор относится к группе 
4 ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и 
магнитных величин. Общие технические условия»
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КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА ВЕ-метр-АТ-003

Прибор ВЕ-метр-АТ-003 поставляется пользователям
 в следующей комплектации:

Блок измерений
и индикации

Антенный
блок

Блок питания
Кабель 

соединительный 
RS232

CD
 с программным 
обеспечением

Сумка 
укладочная

Сопроводительная 
документация (руководство по 
эксплуатации, свидетельство 
о поверке, методика поверки, 

формуляр)

МЕСТО ПРИБОРА ВЕ-метр-АТ-003
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ЛАБОРАТОРИИ

ВЕ-метр-АТ-003 входит в состав контрольно-аналитического 
комплекса «НТМ-ЭкоМ». Требования по использованию 
таких инструментов для повышения эффективности работы 
испытательных лабораторий содержатся в ГОСТ Р ИСО/
МЭК 17025-2006 «Общие требования к компетентности 
испытательных и калибровочных лабораторий».

Применение специализированных приборов, сопрягаемых 
с компьютерными программами поддержки, открывает новые 
возможности обеспечения качества результатов и повышения 
производительности труда.

Программа «НТМ-ЭкоМ» оперирует с информацией об 
окружающей среде по правилам, определяемым всем корпусом 
нормативных документов, с целью выработки экспертных 
решений по условиям труда и быта. В «НТМ-ЭкоМ» используется 
база знаний в области ЭМП, сформированная ведущими 
специалистами Роспотребнадзора, НИИ медицины труда РАМН. 
Наличие интеллектуальной составляющей повышает статус 
программы до уровня экспертной системы.

Вопросы применения контрольно-аналитического 
комплекса «НТМ-ЭкоМ» в работе испытательных лабораторий 
рассматривались Лабораторным советом (санитарно-
гигиеническая секция) Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 
Признано целесообразным использование программы
«НТМ-ЭкоМ» и аналогичных ей в целях унификации и 
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алгоритмизации процедур сбора, структурирования и анализа 
данных санитарно-гигиенического контроля.

В контрольно-аналитическом комплексе ВЕ-метр-АТ-003 
+ «НТМ-ЭкоМ» полностью автоматизирован процесс обмена 
данными между измерителем и персональным компьютером. 
Комплекс может использоваться на протяжении всего процесса 
производственного контроля или аттестации рабочих мест: 
при планировании инструментальных измерений, проведении 
измерений (с помощью измерителей, запрограммированных 
на работу по плану), анализе полученных результатов на 
соответствие действующим нормативам (используя заложенную 
в программу базу знаний) и оформлении необходимой 
документации.

Рабочее окно программы «НТМ-ЭкоМ»

План инструментальных измерений составляется с 
помощью программы «НТМ-ЭкоМ» в интерактивном режиме 
(вопрос-ответ) и затем заносится в прибор ВЕ-метр-АТ-003. 
План содержит сведения об объекте, месторасположении 
контролируемых зон и используемом в них оборудовании. В 
плане указываются уровни, на которых необходимо проводить 
измерения. При составлении плана с помощью программы 
«НТМ-ЭкоМ», учитываются все требования нормативных 
документов.

При проведении измерений в режиме «по плану» на 
экране прибора появляются сообщения с подсказкой, где 
и на каких высотах необходимо проводить измерения. 
Прибор автоматически структурирует результаты измерений 

План инструментальных измерений составленный с помощью 
программы «НТМ-ЭкоМ»
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и записывает их в энергонезависимую память. Проведение 
измерений в соответствии с ранее составленным планом 
гарантирует получение исчерпывающих и качественных 
результатов, пригодных для дальнейшего анализа на 
соответствие требованиям нормативных документов.

Результаты измерений, записанные в энергонезависимой 
памяти прибора, передаются в персональный компьютер, 
в архив программы «НТМ-ЭкоМ». К любым сведениям, 
записанным в архив программы, обеспечен доступ для 
просмотра, редактирования и печати. Это позволяет следить за 
изменениями условий труда на обследуемом предприятии за 
длительный период времени (недели, месяцы, годы).

Подсказки, появляющиеся на экране прибора.

Передача данных в ПК.

С помощью программы «НТМ-ЭкоМ» проводится анализ 
инструментальных измерений по алгоритмам, учитывающим 
требования действующих нормативных документов, в 
автоматическом режиме. В ходе анализа программа использует 
архивную информацию: сведения об объекте, рабочих местах, 
результатах измерений и используемых средствах измерений.

В программе «НТМ-ЭкоМ» отчетные документы оформляются 
автоматически, а их форма удовлетворяет требованиям 
Роспотребнадзора. Итогом работы контрольно-аналитического 
комплекса ВЕ-метр-АТ-003 + «НТМ-ЭкоМ» является проект 
протокола инструментальных измерений, в том числе с выводом 
заключения о классе условий труда.

Сформированный с помощью программы «НТМ-ЭкоМ» проект 
протокола инструментальных измерений
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В программу «НТМ-ЭкоМ» интегрированы файлы 
информационной поддержки, выполненные в виде файлов 
контекстной справки MSWindows (обеспечивается поиск 
по ключевому слову или фразе). Файлы информационной 
поддержки содержат тексты действующих нормативных 
документов, книг, руководств по эксплуатации измерителей и 
программы.

Документы, оформленные с помощью
программы «НТМ-ЭкоМ»

Внедрение в работу испытательной лаборатории контрольно-
аналитического комплекса, обеспечивает качественный 
результат вне зависимости от объема и сложности выполняемых 
работ.

Файлы информационной подержки, интегрированные в программу 
«НТМ-ЭкоМ»
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ВЕ-метр-АТ-003 
- ПРИБОР ОТВЕЧАЮЩИЙ ОЖИДАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Техническое совершенство прибора ВЕ-метр-АТ-003 
обеспечивает удобство его эксплуатации.

● Меню прибора отличается простой, интуитивно понятной 
структурой. Меню и результаты измерений воспроизводятся на 
жидкокристаллическом дисплее, расположенном на передней 
панели прибора.

● В процессе измерений на экране прибора одновременно 
отображаются все измеряемые величины.

● Возможность работы в условиях высокого уровня 
фоновых помех, избавляет пользователей от использования 
иных средств измерений, упрощает методику исследований 
ЭМП, повышает качество выполняемых работ, увеличивает 
производительность труда.

● Электрическая и магнитная антенны объединены в 
один антенный блок, что позволяет проводить измерения 
электромагнитных полей без каких-либо переключений.

● Прибор может длительное время работать в автономном 
режиме.

● В режиме измерений ЭМП прибор получает и 
записывает результаты в энергонезависимую память. Частота 
записи устанавливается пользователем в диапазоне от 1 до 
30 мин с шагом в 1 мин. Объем встроенной памяти позволяет 
записывать до 300 результатов измерений.

● Обеспеченна возможность автоматического обмена 
данными между измерителем и ПК.

Обращаем ваше внимание, что информационную 
поддержку по работе с прибором ВЕ-метр-АТ-003 
вы также можете получить на сайте и форуме нашей 
компании

Работа с прибором ВЕ-метр-АТ-003, входящим в состав 
контрольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ»,
проста и удобна. Но не только измеритель используется 
в работе специалистов. Для обеспечения качественной 
работы необходим доступ к нормативным документам и 
специализированной литературе. Сотрудники нашей компании 
на сайте www.ntm.ru сформировали библиотеку нормативно-
технической документации. В разделе «Библиотека НТД» 
представлены нормативные документы – ГОСТы и СанПиНы, 
статьи, книги, методические материалы, в области санитарно-
гигиенического контроля, охраны труда, аттестации рабочих 
мест. Представлена энциклопедическая и справочная 
литература. В разделе «Учебный центр - Лекции» размещен 
материал по практическому применению приборов 
подготовленный сотрудниками нашей компании. Все материалы 
своевременно обновляются и доступны для копирования. 
На сайте предоставляется возможность поиска необходимой 
информации по ключевому слову или фразе.
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Нормативные документы не всегда отражают все нюансы, 
тонкости и условия использования средств измерений. Именно 
для этого на сайте организован форум www.forum-ntm.ntm.ru. 
Здесь наши настоящие и будущие пользователи могут задать 
интересующие вопросы по приборам и их применению, 
обменяться мнениями и получить квалифицированный ответ в 
кратчайшие сроки.

Сайт компании «НТМ-Защита»

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ ООО «НТМ-Защита»

Научно-производственная приборостроительная компания 
ООО «НТМ-Защита» проводит бесплатные еженедельные 
обучающие семинары для всех желающих повысить свою 
квалификацию и увеличить багаж знаний.

Семинары – это возможность расширить свой кругозор в 
области охраны труда, методов и инструментов санитарно-
гигиенического контроля, способах планирования и анализа 
результатов инструментальных измерений, корректного 
оформления документов, а также, получить навыки по работе 
на измерительных приборах производства ООО «НТМ-Защита» 
с отработкой полученных знаний на практике.

На курсах, организуемых ФГУЗ “Федеральный центр гигиены и 
эпидемиологии” Роспотребнадзора и Российской медицинской 
академии последипломного образования (РМАПО), 
приглашенные специалисты ООО “НТМ-Защита” читают лекции 
по актуальным проблемам безопасности и здоровья персонала 
в условиях воздействия вредных и опасных физических 
факторов производственной среды, аттестации рабочих мест 
и производственного контроля, методов инструментального 
контроля вредных факторов окружающей среды.

Курсы по вопросам измерений и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы источников физических факторов неионизирующей природы 
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О М П А Н И Я  О О О  « НТМ-ЗАЩИТА »






