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Комплекс измерительный для мониторинга радона, 
торона и их дочерних продуктов   «АЛЬФАРАД ПЛЮС».

Новая серия радиометров для  проведения работ, обе-
спечивающих требования нормативных документов по  огра-
ничению облучения  населения за счет природных источников 
ионизирующего излучения. 

-  измерения  объемной активности (ОА) радона, торона  и их 
дочерних продуктов распада в воздухе;

- измерения эквивалентной равновесной объемной активно-
сти (ЭРОА) радона и торона в воздухе жилых, общественных и 
производственных зданий и сооружений;

- контроль радона в источниках  питьевого водоснабжения и 
питьевой воды; 

- измерения плотности потока радона (ППР) с поверхности 
грунта  земельных участков под строительство жилых домов, 
зданий и сооружений общественного и производственного на-
значения;

- измерения объемной активности радона в почвенном воз-
духе
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Начиная с 1993 г.,  приборостроительная  компания
 ООО «НТМ – Защита»  разрабатывает и выпускает радиоме-
тры для мониторинга  радона, торона и их дочерних  продуктов  
распада.

История создания радиометров радона и организация 
их серийного выпуска компанией  ООО «НТМ – Защита» начи-
нается с радиометра  РРА-01, принцип действия которого ос-
нован на электростатическом осаждении заряженных ионов 
218Po (RaA) из отобранной пробы воздуха на поверхность полу-
проводникового детектора, расположенного в измерительной 
камере.

 До 1993 г. приборостроение нашей страны не было ори-
ентировано на разработку и производство средств измере-
ний радона в жилых и общественных помещениях. Одним из 
первых радиометров радона, включенных в Государственный 
реестр СИ, был прибор РРА-01.

 За почти двадцатилетний период производства выпу-
щены радиометры  радона РРА-01М-01 («Альфарад»), РРА-
01М-03, интегральный радиометр радона РГА-04, радиометр 
аэрозолей РАА-10, радоновая станция СРС-05,  пробоотбор-
ное устройство ПОУ-04. 

При этом постоянно ведутся работы по усовершенствова-
нию существующих моделей радиометров с целью улучшения 
их технических характеристик и  расширения функциональных 

Комплекс «АЛЬФАРАД ПЛЮС» 
новое поколение радиометров радона

возможностей. В настоящее время специалисты  приборо-
строительной  компании  ООО «НТМ – Защита»  разработали и 
наладили серийное производство комплекса «Альфарад плюс», 
который базируется на современной электронной базе и учи-
тывает обширный накопленный опыт.

Четыре поколения 
радиометров радона

- самых популярных приборов для 
измерения радона торона и их 
дочерних продуктов распада
в различных средах
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С  технической точки зрения

«АЛЬФАРАД ПЛЮС»  соответствует всем требованиям к со-
временным приборам радиационного контроля. Он оснащен 
встроенным одноплатным PC-компьютером и сенсорным дис-
плеем высокого разрешения. Блоки детектирования ОА, ЭРОА 
радона и торона работают в спектрометическом режиме. 

С  точки зрения пользователя

«АЛЬФАРАД ПЛЮС»  выгодно отличается полным набором 
опций для измерений ОА, ЭРОА радона и торона в различных 
средах с помощью одного прибора.  

    Представление результатов измерений на цветном дис-
плее организовано таким образом, что имеется возможность 
непосредственно в ходе измерений анализировать получен-
ные данные и, в случае необходимости, изменять план и сокра-
щать временные затраты, выбирая оптимальный режим.

С  точки зрения оснащения лаборатории

«АЛЬФАРАД ПЛЮС»  получил свидетельство об утверждении 
типа средства измерения RU.C.38.002А  № 45439 и зареги-
стрирован в Государственном реестре средств измерений РФ 
под №49013-12.

Имеет варианты комплектации под любой набор задач.

Обеспечен двухлетней гарантией и технической поддержкой 
изготовителя на весь срок службы.

Область применения

Технические характеристики «АЛЬФАРАД ПЛЮС»   обеспечива-
ют все виды измерений, предписанные для мониторинга радо-
на, торона и их дочерних продуктов  и радоноопасных  факто-
ров согласно действующим нормативным документам: 

1. Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) Сани-
тарные правила и нормативы. СанПиН 2.6.1.2523-09.

2. Основные санитарные правила обеспечения радиационной 
безопасности (ОСПОРБ 99/2010). Санитарные правила и нор-
мативы СП 2.6.1.2612-10.

3. Обращение с минеральным сырьем и материалами с повы-
шенным содержанием природных радионуклидов. Санитарные 
правила СП 2.6.1.798-99.

4. Санитарные правила по обеспечению радиационной без-
опасности на объектах нефтегазового комплекса России. Сани-
тарные правила СП 2.6.1.1291-03.

5. Выборочное обследование жилых зданий для оценки доз об-
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лучения населения. Методические рекомендации. Минздрав 
России. М., 2000 г.

6. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым здани-
ям и помещениям. СанПиН 2.1.2.1002-00.

7. Оценка индивидуальных эффективных доз облучения населе-
ния за счет природных источников ионизирующего излучения. 
МУ 2.6.1.1088-02.

8. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка земельных участков под  строительство  жилых домов, 
зданий и сооружений общественного и производственного на-
значения в части обеспечения радиационной безопасности. 
МУ 2.6.1.2398-08.

9. Проектирование притиворадоновой защиты жилых и обще-
ственных зданий. Пособие к МГСН 2.02-97.

10.Территориальные строительные нормы. Требования по обе-
спечению радиационной безопасности при строительстве в 
Московской области. ТСН РБ-2003 МО / ТСН 23-354-2004 МО

11. Гигиенические требования по ограничению облучения на-
селения за счет природных источников ионизирующего излуче-
ния. Санитарные правила и нормы СанПиН 2.6.1.2800-10.

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
проживания в жилых  зданиях и помещениях. Санитарно-эпиде-
миологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.2645-10. 

13. Радиационный контроль и гигиеническая оценка источни-
ков питьевого водоснабжения и питьевой воды по показателям 
радиационной безопасности. Оптимизация защитных меро-
приятий источников питьевого водоснабжения с повышенным 

Таблица выбора приборов серии «АЛЬФАРАД ПЛЮС»

ОА ЭРОА
ППР,
вода,
воздух

Климат*
Автома-

тизированная 
работа

ПО

Альфарад плюс А + + + +

Альфарад плюс Р + + + +

Альфарад плюс РП (АВ-07) + + + + +

Альфарад плюс АР + + + + +

Альфарад плюс АРП  (АВ-07) + + + + + +

содержанием радионуклидов. Изменения 1 к МУ 2.6.1.1981-
05. Методические указания МУ 2.6.1.2713-10.

14. Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая 
оценка жилых, общественных и производственных зданий и 
сооружений после окончания строительства, капитального ре-
монта, реконструкции по показателям радиационной безопас-
ности. Методические указания МУ 2.6.1.2838-11.
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Комплекс измерительный включает в себя следующие мо-
дификации:

1 «Альфарад плюс - AРП»;

2 «Альфарад плюс - AР»;

3 «Альфарад плюс - A»;

4 «Альфарад плюс - РП»;

5 «Альфарад плюс - Р».

Каждая модификация отличается по составу входящих 
блоков измерения и пробоотборных  устройст и, следователь-
но,  возможностью выполнять конкретные типы измерений. 

1. Модификация     «Альфарад плюс - AРП».

Данная модификация включает 
полный набор  блоков измерения и 
устройств пробоотбора. В модифика-
цию входят два измерительных блока 
(блок измерения ЭРОА, блок измере-
ния ОА), которые совмещены в еди-
ном корпусе.  В данную модификацию 
входят также  автономная воздуходувка с пробоотборными 
устройствами для отбора проб при измерениях содержания ра-
дона в пробах воды, почвенного воздуха и измерения плотно-
сти потока радона (ППР) с поверхности грунта.

Перечень модификаций комплектов, которые входят 
в комплекс измерительный для мониторинга радона, 
торона и их дочерних продуктов  «АЛЬФАРАД ПЛЮС».

Модификация предназначена для следующих режимов 
работы:

- с помощью блока измерения ЭРОА проводить монито-
ринг содержания дочерних продуктов распада (ДПР) радона и 
торона в воздухе аспирационным методом, когда аэрозоли, пу-
тем прокачки, осаждаются на фильтр, а затем их содержание 
измеряется  посредством альфа-спектрометрии;

- с помощью блока измерения ОА проводить мониторинг 
объемной активности радона и торона в воздухе;

- с помощью автономной воздуходувки и пробоотборных 
устройств отбирать пробы и измерять содержание радона в 
пробах воды, содержание радона в пробах почвенного возду-
ха, измерять ППР с поверхности грунта.

2. Модификация     «Альфарад плюс-AР».

В модификацию входят два из-
мерительных блока (блок измерения 
ЭРОА, блок измерения ОА), которые 
совмещены в едином корпусе.  

Модификация предназначена 
для следующих режимов работы:

 - с помощью блока измерения ЭРОА проводить монито-
ринг содержания дочерних продуктов распада (ДПР) радона и 
торона в воздухе аспирационным методом, когда аэрозоли, пу-
тем прокачки, осаждаются на фильтр, а затем их содержание 
измеряется  посредством альфа-спектрометрии;

- с помощью блока измерения ОА проводить мониторинг 
объемной активности радона и торона в воздухе.
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3. Модификация     «Альфарад плюс - A».

В модификацию входит  блок из-
мерения ЭРОА, который размещен  
в стандартном корпусе.  С помощью 
блока измерения ЭРОА модификация 
позволяет проводить мониторинг со-
держания дочерних продуктов рас-
пада (ДПР) радона и торона в возду-
хе аспирационным методом, когда аэрозоли, путем прокачки, 
осаждаются на фильтр, а затем их содержание измеряется  по-
средством альфа-спектрометрии;

4. Модификация     «Альфарад плюс - РП».

В модификацию входит  блок из-
мерения ОА, который размещен  в 
стандартном корпусе.  

В данную модификацию входят 
также  автономная воздуходувка с 
пробоотборными устройствами для 
измерения содержания радона в про-
бах воды, почвенного воздуха и измерения ППР с поверхности 
грунта.

Модификация предназначена для следующих режимов 
работы:

- с помощью блока измерения ОА проводить мониторинг 
объемной активности радона и торона в воздухе;

- с помощью автономной воздуходувки и пробоотборных 
устройств измерять содержание радона в пробах воды, содер-

жание радона в пробах почвенного воздуха, измерять ППР из 
грунта.

5. Модификация     «Альфарад плюс-Р».

В модификацию входит  блок из-
мерения ОА, который размещен  в 
стандартном корпусе.  

С помощью блока измерения ОА 
модификация позволяет проводить 
мониторинг объемной активности ра-
дона и торона в воздухе.

Отличительные особенности

В состав радиометра входят два спектрометрических ка-
нала, которые позволяют измерять как ОА радона (торона),  так 
и содержание их  ДПР в пробах воздуха. Наличие одноплатного 
PC-компьютера в составе радиометра позволяет задавать раз-
личные режимы измерений, проводить обработку результатов, 
тестировать режимы работы блоков радиометра, представлять 
результаты измерений и хранить их в удобном виде,  сбра-
сывать информацию на флэш-память, по сети или на персо-
нальный компьютер (USB-порт). Радиометр имеет сенсорный 
цветной дисплей высокого разрешения, который позволяет 
выводить данные на экран в виде графиков. При этом появля-
ется дополнительная возможность в процессе измерений об-
рабатывать информацию о поведении изотопов радона и их 
ДПР в контролируемых помещениях и анализировать динами-
ку изменения коэффициента равновесия F  непосредственно 
в ходе измерений. 
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Наличие блоков детектирования на основе ППД, совме-
щенных с амплитудо-цифровыми  преобразователями (АЦП)  
позволяет регистрировать содержание нуклидов в спектро-
метрическом режиме и проводить селективные измерения 
радона, торона и их ДПР в отобранных пробах.  Данные, полу-
ченные с блока датчиков климатических параметров (темпера-
тура, влажность, давление), служат для корректировки влияния 
содержания влаги на чувствительность камеры с электроосаж-
дением  КЭО. Объемная скорость прокачки пробы через блоки 
детектирования осуществляется с помощью микровоздуходув-
ки и контролируется датчиком расхода воздуха. Радиометр мо-
жет использоваться в полевых условиях, так как  энергоснаб-
жение радиометра осуществляется от автономного источника 
питания повышенной емкости.

Измерительный Комплекс позволяет проводить измере-
ния как объемных активностей естественных радиоактивных 
аэрозолей, которые образуются при распаде радона и торона в 
воздухе (отбор пробы на аэрозольный фильтр),  так и  измерять 
объемную активность (ОА) газообразного радона в воздухе.

Прибор является продолжением серии приборов РРА-01М 
и РАА-10. Вобрав в себя всё лучшее, построенный на совре-
менной научно-технической базе, прибор позволяет проводить 
широкий спектр научных, санитарно-эпидемиологических и 
технических исследований.

Полная автоматизация процессов измерения проб и об-
работки результатов. Интуитивно понятный интерфейс про-
граммного обеспечение с возможностью вывода «помощи», 
хранение всех результатов с возможностью оставить необходи-
мые комментарии во время пробоотбора и обработки резуль-

татов. Возможность хранения данных на переносном носителе 
типа флеш-память. Возможность объединения нескольких при-
боров в единую систему и дистанционного управления их ра-
ботой. Возможность программирования для проведения спе-
цифических измерений, что позволяет анализировать суточные 
и сезонные колебания ОА (коэффициента вариации) в течение 
длительного времени, проводить усреднение результатов за лю-
бой промежуток времени, оценивать эффективность противо-
радоновых защитных мероприятий.

В комплекс входит автономная воздуходувка с таймером, 
оснащенная различными пробоотборными устройствами,  ко-
торые позволяют проводить отбор проб радона в различных 
средах (вода, воздух, почвенный воздух, поверхность грунта) и 
измерять объемную активность радона в воде, почвенном воз-
духе,  плотность потока радона с поверхности грунта.

Комплекс может быть заказан и поставлен в ограничен-
ной комплектации с неполным набором измерительных опций. 
Опции, включенные в комплект поставки конкретного Комплек-
са, отмечаются в его паспорте. Условное буквенное обозначе-
ние включенных опций указывается после названия прибора 
на этикетке с заводским номером. Например, Комплекс изме-
рительный «Альфарад плюс  АР» содержит блок измерения ОА 
естественных радиоактивных аэрозолей, блок измерения ОА 
радона (торона) и автономную воздуходувку с пробоотборными 
устройствами. «Альфарад плюс А» содержит только блок измере-
ния  ОА естественных радиоактивных аэрозолей, а «Альфарад 
плюс Р» только блок измерения ОА радона (торона).
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Наименование характеристики
Значения 
характеристики

Блок измерения ЭРОА 

Диапазон измерения ЭРОА радона, Бк·м -3 от 1,0 до 1,0·106 

Диапазон измерения ЭРОА торона, Бк·м -3 от 0,5 до 1,0·104 

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности, % ± 30 

Уровень собственного фона блока измерения ЭРОА, 
1/с, не более 0,002 

Объемный расход воздуха через фильтр, л/мин (10,0±0,5) 

Блок измерения ОА  

Диапазон измерения ОА радона-222 в воздухе,  Бк·м -3  от 1,0 до 2,0·106 

Диапазон измерения 216Po(ThA), имп./с от 1·10-3 до 1·102 

Предел допускаемой основной относительной 
погрешности измерения объемной активности 
радона-222 в воздухе, % ± 20 

Объемный расход микровоздуходувки,  л/мин (1,0±0,2 ) 

Уровень собственного фона блока измерения ОА, 
Бк·м -3, не более ± 30 

Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах воды, 
Бк·кг -1 от 6 до 800 

Предел допускаемой относительной погрешности при 
измерениях ОА радона-222 в воде, % ± 30 

Диапазон измерения плотности потока радона с 
поверхности грунта,  мБк/с·м 2                                от 20 до 103 

Предел допускаемой относительной погрешности 
при измерениях плотности потока радона-222 с 
поверхности грунта, % ± 30 

Метрологические и технические 
характеристики комплекса

Диапазон измерения ОА радона-222 с предварите-
льным отбором проб воздуха в пробоотборники,  Бк·м -3 от 20 до 107 

Предел допускаемой относительной погрешности 
при измерениях ОА радона-222 с предварительным 
отбором проб воздуха в пробоотборники, %  ± 30 

Диапазон измерения ОА радона-222 в пробах 
почвенного воздуха,  Бк·м -3                                от 103 до 106 

Предел допускаемой относительной погрешности при 
измерениях ОА радона-222 в почвенном воздухе, % ± 30 

Предел допускаемой дополнительной относительной 
погрешности блоков при изменениях температуры от 
+1 до +35 0С,  % ±10

Общие технические характеристики блоков измерения ЭРОА и ОА

Диапазон индикации температуры, 0С от 0 до 50 

Диапазон индикации относительной влажности, % от 10 до 95    

Диапазон индикации атмосферного давления,  мм. рт. ст. от 700 до 820 

Мощность, потребляемая от батареи питания, Вт 8,0 

Время установления рабочего режима, мин 1 

Продолжительность непрерывной работы (без 
подзарядки), ч 6 

Наработка на отказ, ч, не менее, 2000

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм: 
- модификация «Альфарад плюс - АР» 
- модификации «Альфарад плюс - А» и 
  «Альфарад плюс - Р» 

(220х200х165)

(220х200х120)

Масса с аккумуляторами, кг, не более:
- модификация «Альфарад плюс - АР»; 
- модификации «Альфарад плюс - А» и  
  «Альфарад плюс - Р» 

3.6

2.6

Технические характеристики автономной воздуходувки

Объемный расход воздуха, л/мин (1,0±0,2 ) 

Габаритные размеры автономной воздуходувки (длина, 
ширина, высота), мм. (150х80х50) 

Масса автономной воздуходувки с аккумуляторами, кг 0,4 
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ ООО «НТМ-Защита»

Научно-производственная приборостроительная компания 
ООО «НТМ-Защита» проводит бесплатные еженедельные обу-
чающие семинары-практикумы для всех желающих повысить 
свою квалификацию и увеличить багаж знаний.

Семинары-практикумы – это возможность расширить свой 
кругозор в области охраны труда, методов и инструментов са-
нитарно-гигиенического контроля, способах планирования и 
анализа результатов инструментальных измерений, коррект-
ного оформления документов, а также, получить навыки по 
работе на измерительных приборах производства ООО «НТМ-
Защита» с отработкой полученных знаний на практике.

На курсах, организуемых ФГУЗ “Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии” Роспотребнадзора и Российской медицин-
ской академии последипломного образования (РМАПО), при-
глашенные специалисты ООО “НТМ-Защита” читают лекции по 
актуальным проблемам безопасности и здоровья персонала в 
условиях воздействия вредных и опасных физических факто-
ров производственной среды, аттестации рабочих мест и про-
изводственного контроля, методов инструментального контро-
ля вредных факторов окружающей среды.

Курсы по вопросам измерений и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы источников физических факторов неионизирующей природы 
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора

П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О М П А Н И Я  О О О  « НТМ-ЗАЩИТА »



Наш адрес:
115201, г. Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 4, 

строение 7
OOO «НТМ-Защита»

Телефон (многоканальный): (495) 5000-300
Факс (495) 231-30-20

E-mail: ntm@ntm.ru
www.ntm.ru


