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«МЕТЕОСКОП-М» – ЗАПЯТАЯ В МНОГОЛЕТНЕМ ОПЫТЕ

На протяжении нескольких лет приборостроительная компа-
ния ООО«НТМ-Защита» выпускает приборы для измерения па-
раметров микроклимата. При этом постоянно ведутся работы 
по усовершенствованию существующих моделей измерителей 
с целью улучшения их технических характеристик и расширения 
пользовательских функций. 

История создания измерителей параметров 
воздушной среды и организации их серийно-
го производства компанией ООО«НТМ-Защита» 
начинается с  прибора «ТА-метр», который вы-
пускался в период с 2003г. по 2008г. Прибор 
характеризуется как простой, удобный в исполь-
зовании и предназначен для измерения скоро-

сти движения воздуха.

В 2006г. в ассортименте средств измерений компании по-
явился измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп», ко-

торый выпускался до середины 2011г. 
Этот прибор позволяет измерять 4 па-
раметра микроклимата: температуру 
окружающего воздуха, относительную 
влажность воздуха, скорость движения 
воздуха, атмосферное давление. При 
наличии шарового термометра, допол-
нительно контролируются еще 3 пара-
метра: ТНС–индекс, интенсивность те-
плового облучения и результирующая 
температура.

«ТА-метр»

Федеральное агентство по 
техническому регулированию и 

метрологии, выдало Свидетельство 
RU.C.28.004.А № 43850. Данное 
свидетельство удостоверяет, что 
на основании положительных 

результатов испытаний, утвержден 
тип измерителей параметров 

микроклимата ”МЕТЕОСКОП-М”, 
который зарегистрирован в 

Государственном реестре средств 
измерений под № 32014-11 и

  допущен к применению в 
Российской Федерации. 

«Метеоскоп» 
с шаровым термометром
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За пятилетний период производства, «Ме-
теоскоп» получил многочисленные положи-
тельные отзывы пользователей, а также был 
награжден медалью на IV Международной вы-
ставке «Лаборатория Экспо 2006»

«МЕТЕОСКОП-М» – универсальный прибор, предназначенный 
для проведения измерений параметров воздушной среды в 
жилых и общественных зданиях, производственных помещени-
ях и на открытых территориях. 
Специальные алгоритмы работы измерителя, делают его неза-
менимым помощником  при использовании службами Роспо-
требнадзора и охраны труда для контроля параметров микро-
климата жилых и производственных помещений и аттестации 
рабочих мест на промышленных предприятиях, офисах и обще-
ственных учреждениях согласно:

● СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к ми-
кроклимату производственных помещений».
● СанПиН 2.1.2.2801-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и поме-
щениях».
● СанПиН 2.2.2776.10 «Гигиенические требования к оцен-

ке условий труда при расследовании случаев профессиональ-
ных заболеваний»
● МУК 4.3.3.2756-10 «Методические указания по измере-

нию и оценке микроклимата производственных помещений».
● ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические тре-

бования к воздуху рабочей зоны».
● ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Пара-

метры микроклимата в помещениях».
● СНиП 23-01-99 (взамен СНиП 2.01.01-82)  «Строитель-

ная климатология».
● СНиП 2.04.95-91 «Отопление, вентиляция и кондициони-

рование».

В 2011г. специалисты приборостроительной компании                      
ООО «НТМ-Защита»  разработали и наладили серийное произ-
водство модернизированной версии измерителя параметров 
микроклимата. Современный, универсальный измеритель ин-
новационного поколения получил название «МЕТЕОСКОП-М». 

Одним из приоритетных вопросов при модернизации был во-
прос сохранения высокого качества и надежности прибора. На 
основе сведений о стабильной, надежной работе предыдущей 
модели, а также на основе положительных результатов Государ-
ственных испытаний, Федеральное агентство по техническому 
регулированию и метрологии установило для измерителя пара-
метров микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» срок межповерочного 
интервала 2 года. Со стороны производителя приборов каче-
ство и надежность измерителя подтверждается длительным 
сроком гарантийного обслуживания.

НАЗНАЧЕНИЕ
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Усовершенствованная версия измерителя параметров 
микроклимата «МЕТЕОСКОП-М» обладает уникальными для 
переносных приборов метрологическими характеристиками:

Положительные результаты испытаний влияния механических 
и климатических факторов на метрологические и технические 
характеристики измерителя «МЕТЕОСКОП-М», позволяют 
использовать его в широком диапазоне климатических условий, 
граничащих с экстремальными условиями:

При необходимости (по дополнительному заказу) измеритель 
комплектуется шаровым термометром. В процессе 
измерений, при подключенном шаровом термометре, прибор 
рассчитывает ТНС-индекс, (по СанПиН 2.2.4. 548-96, МУК 
4.3.3.2756-10), результирующую температуру Тр (по ГОСТ 
30494-96), температуру поверхностей Тп (по ГОСТ 30494-96), 
и интенсивность теплового излучения IR (по ISO 7726:1998):

Измеритель относится к классу переносных приборов и 
обладает следующими параметрами:

Рабочие условия эксплуатации 
измерительного блока:

- температура окружающего  воздуха, °С от минус 20 до плюс 55

- относительная  влажность воздуха при 
плюс 25 °С, % до 90

Рабочие условия эксплуатации 
сенсометрического щупа:

- температура окружающего  воздуха, °С от минус 40 до плюс 85

- относительная  влажность воздуха при 
плюс 25 °С, % до 97

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРИТЕЛЯ

Диапазон измерений температуры, С от минус 40 до плюс 85

Диапазон измерений относительной 
влажности, % от 3 до 97

Диапазон измерений скорости воздушного 
потока, м/с: от  0,1 до 20

Диапазон измерений давления воздуха, 
кПа (мм.рт.ст.):

от 80 до 110
(от 600 до 825)

Пределы допускаемой абсолютной 
погрешности прибора:

±0,2

±3,0

- канал измерений температуры, °С

- канал измерений относительной 
влажности, %

- канал измерений скорости в диапазоне от 
0,1 до 1 м/с, м/с:

±(0,05+0,05V)

- канал измерений скорости в диапазоне от 
1 до 20 м/с, м/с:

±(0,1+0,05V), где V – 
значение измеряемой 

скорости, м/с

- канал измерений давления воздуха, кПа 
(мм.рт.ст.):

± 0,13
(±1)

Время непрерывной работы измерителя 
без подзарядки
аккумуляторной батареи, часов:

8

Масса прибора, г 650

Габаритные размеры, мм:
 - измерительного блока
 - сенсометрического щупа

200х110х100
500х20
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Диапазон измерений ТНС -индекса, °С от 0 до плюс 85

Диапазон измерений результирующей 
температуры Тр, °С от 0 до плюс 85

Диапазон измерений температуры 
поверхностей Тп, °С

от минус 40 до плюс 
85

Диапазон измеряемой интенсивности 
теплового излучения J, Вт/м2 от 0 до 1000

Пределы допускаемой погрешности:

- канал измерений ТНС -индекса, °С ±0,2

- канал измерений результирующей 
температуры Тр, °С ±0,2

- канал измерений температуры 
поверхностей Тп, °С ±0,5

- канал измерения интенсивности 
теплового излучения, % 10%

При модернизации прибора были учтены пожелания пользо-
вателей предыдущей модели измерителя параметров микро-
климата.

Прибор «МЕТЕОСКОП-М» унаследовал лучшие качества пред-
шественника и приобрел новые отличительные особенности.

• Эргономичный корпус и новая, еще более удобная кла-
виатура, обеспечивают комфортное использование прибора 

• Интуитивно понятное меню прибора позволяет легко 
установить необходимые параметры измерений и осуществить 
индивидуальную настройку измерителя

• В приборе обеспечена возможность одновременного 
измерения восьми параметров микроклимата (при наличии 
шарового термометра) без каких-либо переключений 

• Все измеряемые величины отображаются на жидкокри-
сталлическом дисплее с подсветкой, что позволяет легко счи-
тывать информацию в любое время суток и в помещениях с 
любым уровнем освещения 

• Специальные алгоритмы работы прибора, предназначен-
ные для использования службами Роспотребнадзора и охраны 
труда, используют базу знаний, содержащую сведения о дей-
ствующих нормативных документах и их требованиях, обеспе-
чивая проведение измерений в четком соответствии с ними

• Встроенный календарь и часы реального времени обе-
спечивают возможность записи даты и времени проведения 
измерений в энергонезависимую память

Шаровой термометр представляет собой зачерненную сна-
ружи (степень черноты поверхности не ниже 0,95) полую сферу 
диаметром 90 мм, изготовленную из меди или другого тепло-
проводного материала, внутри которой помещен термоэлек-
трический преобразователь.

«МЕТЕОСКОП-М» - ПРИБОР ОТВЕЧАЮЩИЙ
ОЖИДАНИЯМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



www.ntm.ru10 www.нтм.рф 11

Ф И З И Ч Е С К И Е  Ф А К Т О Р Ы П Р И Б О Р О С Т Р О И Т Е Л Ь Н А Я  К О М П А Н И Я  О О О  « НТМ-ЗАЩИТА »

• Объем встроенной энергонезависимой памяти позволя-
ет записывать более 2000 результатов измерений

• Наличие USB-интерфейса обеспечивает возможность 
обмена данными между прибором и новейшими моделями 
ПК, не имеющих интерфейса RS-232

• Прибор адаптирован для работы в контрольно-аналити-
ческом комплексе «НТМ-ЭкоМ». Он обеспечивает возможность 
архивации результатов измерений, автоматизацию анализа по-
лученных результатов на соответствие действующим нормати-
вам и оформление всей необходимой документации, в том чис-
ле протокола инструментальных измерений с выводом класса 
условий труда на рабочем месте

• Алгоритм расчета неопределенности измерений (в со-
ответствии с РМГ43-2001), добавленный в работу программы 
прибора, избавляет пользователя от рутинных математических 
вычислений и позволяет судить о точности измерений в ходе их 
проведения.  

• Возможность отключения сенсометрического щупа от 
индикаторного блока уменьшает вероятность получения меха-
нических повреждений в процессе транспортировки прибора и 
позволяет использовать дополнительные аксессуары 

• Прибор может быть оснащен различными аксессуарами 
(по дополнительному заказу): 

- удлинитель кабеля сенсометрического щупа с теле-
скопической штангой для проведения измерений в венти-
ляционных коробах, расположенных на больших высотах

- устройство для заряда аккумуляторных батарей от 
бортовой сети автомобилей

Прибор «МЕТЕОСКОП-М» поставляется в следующей ком-
плектации:

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА «МЕТЕОСКОП-М» – БАЗОВАЯ

Блок измерений
и индикации

Блок питания

CD
 с программным 
обеспечением

Кабель 
соединительный 

USB mini-USB

Сенсометрический щуп
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«МЕТЕОСКОП-М» входит в состав контрольно-аналитического 
комплекса «НТМ-ЭкоМ». Требования по использованию таких 
инструментов для повышения эффективности работы испыта-
тельных лабораторий содержатся в ГОСТ Р ИСО/ МЭК 17025-
2006 «Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий».

Применение специализированных приборов, сопрягаемых 
с компьютерными программами поддержки, открывает новые 
возможности обеспечения качества результатов и повышения 
производительности труда.

Программа «НТМ-ЭкоМ» оперирует с информацией об окру-
жающей среде по правилам, определяемым всем корпусом 
нормативных документов, с целью выработки экспертных ре-
шений по условиям труда и быта. В «НТМ-ЭкоМ» используется 
база знаний в области нормирования физических факторов 
производственной среды, сформированная ведущими специ-
алистами Роспотребнадзора, НИИ медицины труда РАМН. Нали-
чие интеллектуальной составляющей повышает статус програм-
мы до уровня экспертной системы.

Вопросы применения контрольно-аналитического комплек-
са «НТМ-ЭкоМ» в работе испытательных лабораторий рассма-
тривались Лабораторным советом (санитарно-гигиеническая 
секция) Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека. Признано целесообраз-
ным использование программы  «НТМ-ЭкоМ»  и  аналогичных 
ей  в  целях унификации  и алгоритмизации процедур сбора, 

МЕСТО ПРИБОРА «МЕТЕОСКОП-М»
В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ ЛАБОРАТОРИИ.

Шаровой термометр

Универсальное 
автомобильное 

зарядное устройствоТренога

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА «МЕТЕОСКОП-М»
– ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ

Удлинитель с
 телескопической штангой 

(на заказ)
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структурирования и анализа данных санитарно-гигиенического 
контроля.

В контрольно-аналитическом комплексе «МЕТЕОСКОП-М»+
«НТМ-ЭкоМ» полностью автоматизирован процесс обмена дан-
ными между измерителем и персональным компьютером. Ком-
плекс может использоваться на протяжении всего процесса 
производственного контроля или аттестации рабочих мест: при 
планировании инструментальных измерений, проведении из-
мерений (с помощью измерителей, запрограммированных на 
работу по плану), анализе полученных результатов на соответ-
ствие действующим  нормативам (используя заложенную в про-
грамму базу знаний) и оформлении необходимой документации, 
в том числе протокола инструментальных измерений с выводом 
класса условий труда на рабочем месте. Работа контрольно-ана-
литического комплекса «МЕТЕОСКОП-М»+«НТМ-ЭкоМ» основана 
на методических указаниях по измерению и оценке микрокли-
мата производственных помещений МУК4.3.2756-10.

План инструментальных измерений составляется с помощью 
программы «НТМ-ЭкоМ» в интерактивном режиме (вопрос-от-
вет) и затем заносится в прибор «МЕТЕОСКОП-М». План содер-
жит сведения об объекте, месторасположении контролируемых 
зон, их особенностях. В плане указываются уровни, на которых 
необходимо проводить измерения. При составлении плана с по-
мощью программы «НТМ-ЭкоМ» учитываются все требования 
нормативных документов.

При проведении измерений в режиме «по плану» на экране 
прибора появляются сообщения с подсказкой, где и на каких 
высотах необходимо проводить измерения. Прибор автомати-
чески структурирует результаты измерений и записывает их в 

энергонезависимую память. Проведение измерений в соответ-
ствии с ранее составленным планом гарантирует получение ис-
черпывающих и качественных результатов, пригодных для даль-
нейшего анализа на соответствие требованиям нормативных 
документов.

Результаты измерений, записанные в энергонезависимой 
памяти прибора, передаются в персональный компьютер, в ар-
хив программы «НТМ-ЭкоМ». К любым сведениям, записанным 
в архив программы, обеспечен доступ для просмотра, редакти-
рования и печати. Это позволяет следить за изменениями усло-
вий труда на обследуемом предприятии за длительный период 
времени (недели, месяцы, годы).

С помощью программы «НТМ-ЭкоМ» проводится анализ ин-
струментальных измерений по алгоритмам, учитывающим тре-
бования действующих нормативных документов, в автоматиче-
ском режиме. В  ходе анализа программа использует архивную 
информацию: сведения об объекте, рабочих местах, результа-
тах измерений и используемых средствах измерений.

В программе «НТМ-ЭкоМ» отчетные документы оформляются 
автоматически, а их форма удовлетворяет требованиям Роспо-
требнадзора. Итогом работы контрольно-аналитического ком-
плекса  «МЕТЕОСКОП-М» + «НТМ-ЭкоМ» является проект про-
токола инструментальных измерений с выводом заключения о 
классе условий труда на рабочем месте.

В программу «НТМ-ЭкоМ» интегрированы файлы информа-
ционной поддержки, выполненные в виде файлов контекстной 
справки MSWindows (обеспечивается поиск по ключевому сло-
ву или фразе). Файлы информационной поддержки содержат 
тексты действующих нормативных документов, книг, руководств 
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по эксплуатации измерителей и программы.

Внедрение в работу испытательной лаборатории контроль-
но-аналитического комплекса, обеспечивает качественный ре-
зультат вне зависимости от объема и сложности выполняемых 
работ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – СРЕДСТВО ДЛЯ 
РЕШЕНИЯ МНОГОФАКТОРНЫХ ПРОБЛЕМ

Специалистами компании ООО»НТМ-Защита» был разработан 
калькулятор «НТМ-Термо», который предназначен для расчета 
теплового состояния человека в различных микроклиматиче-
ских условиях на производстве.

 С помощью калькулятора «НТМ-Термо» можно:

• определять оптимальные и допустимые условия микро-
климата

• рассчитывать допустимую длительность пребывания че-
ловека в определенных микроклиматических условиях

• формулировать требования к одежде работников

• определять мощность теплового облучения необходимую 
для дополнительного 
обогрева работников

Результаты измерений, полученные с помощью модер-
низированного измерителя параметров микроклимата   
«МЕТЕОСКОП-М» можно использовать для определения тепло-
вого состояния человека в калькуляторе «НТМ-Термо».

Калькулятор «НТМ-Термо» размещен на сайте 
ООО «НТМ-Защита» по адресу 
http://www.ntm.ru/calculator/ntm-termo и доступен для работы 
в любое время. Приглашаем всех желающих ознакомиться с 
ним и принципами его работы.  

Обращаем Ваше внимание, что информационную поддерж-
ку по работе с прибором «МЕТЕОСКОП-М»  Вы также можете 
получить на сайте и форуме нашей компании. 

Работа с прибором «МЕТЕОСКОП-М», входящим в состав кон-
трольно-аналитического комплекса «НТМ-ЭкоМ» проста и удоб-
на. Но не только измеритель используется в работе специали-
стов. Для обеспечения качественной работы необходим доступ 
к нормативным документам и специализированной литерату-
ре. Сотрудники нашей компании на сайте www.ntm.ru сформи-
ровали библиотеку нормативно-технической документации. В 
разделе «Библиотека НТД» представлены нормативные доку-
менты: ГОСТы и СанПиНы, статьи, книги, методические матери-
алы, в области санитарно-гигиенического контроля, охраны тру-
да, аттестации рабочих мест. Представлена энциклопедическая 
и справочная литература. В разделе «Учебный центр - Лекции» 
размещен материал по практическому применению приборов, 
подготовленный сотрудниками нашей компании. Все материа-
лы своевременно обновляются и доступны для копирования. 
На сайте предоставляется возможность поиска необходимой 
информации по ключевому слову или фразе.
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Нормативные документы не всегда отражают все нюансы, 
тонкости и условия использования средств измерений. Именно 
для этого на сайте организован форум. Здесь наши настоящие 
и будущие пользователи могут задать интересующие вопросы 
по приборам и их применению, обменяться мнениями и полу-
чить квалифицированный ответ в кратчайшие сроки.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР КОМПАНИИ ООО «НТМ-Защита»

Научно-производственная приборостроительная компания 
ООО «НТМ-Защита» проводит бесплатные еженедельные обу-
чающие семинары-практикумы для всех желающих повысить 
свою квалификацию и увеличить багаж знаний.

Семинары-практикумы – это возможность расширить свой 
кругозор в области охраны труда, методов и инструментов са-
нитарно-гигиенического контроля, способах планирования и 
анализа результатов инструментальных измерений, коррект-
ного оформления документов, а также, получить навыки по 
работе на измерительных приборах производства ООО «НТМ-
Защита» с отработкой полученных знаний на практике.

На курсах, организуемых ФГУЗ “Федеральный центр гигиены 
и эпидемиологии” Роспотребнадзора и Российской медицин-
ской академии последипломного образования (РМАПО), при-
глашенные специалисты ООО “НТМ-Защита” читают лекции по 
актуальным проблемам безопасности и здоровья персонала в 
условиях воздействия вредных и опасных физических факто-
ров производственной среды, аттестации рабочих мест и про-
изводственного контроля, методов инструментального контро-
ля вредных факторов окружающей среды.

Курсы по вопросам измерений и санитарно-эпидемиологической 
экспертизы источников физических факторов неионизирующей природы 
ФГУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора

forum-ntm.ntm.ru



Наш адрес:
115201, г. Москва, Каширское ш., д. 22, корп. 4, 

строение 7
OOO «НТМ-Защита»

Телефон (многоканальный): (495) 5000-300
Факс (495) 231-30-20

E-mail: ntm@ntm.ru
www.ntm.ru




