
Шумомеры

Виброметры

Серия 2013

Анализаторы 



www.ntm.ru2 www.нтм.рф 3
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА
"АССИСТЕНТ"

•  С  технической точки зрения
АССИСТЕНТ является профессиональным прибором, соответствует 

1-му классу точности по всем требованиям последних нормативных 
документов в области измерения и анализа параметров шума и ви-
брации. 

  Технические характеристики серии АССИСТЕНТ обеспечивают:

• все виды измерений, предписанные действующими норма-
тивными документами контроля воздействия акустических и вибра-
ционных факторов на человека в быту и на производстве;

• все виды измерений, предусмотренные проектами готовя-
щихся нормативных документов;

• все виды измерений при аттестации рабочих мест;

• измерения с целью экологического мониторинга;

• измерения с целью заявления акустических и вибрационных 
характеристик машин и механизмов в соответствие с методиками 
действующих в этой области стандартов; 

• любые другие измерения акустических и вибрационных пара-
метров, требующие применения приборов 1-го класса точности.

  

•  С точки зрения пользователя
 АССИСТЕНТ выгодно отличается простым, интуитивно понятным 

управлением. Интерфейс пользователя и средства работы с резуль-
татами разрабатывались по принципу прибор-помощник. Не требует 
предварительных настроек. Готов к проведению стандартных изме-
рений сразу после включения. 

Имеет уникальные дополнительные средства анализа результатов 
непосредственно в ходе измерения.

 Цветной OLED дисплей высокого разрешения обеспечивает ком-
фортное представление результатов от -10оС до +50оС. 

Поставляется только с полным комплектом аппаратных и про-
граммных средств для выполнения измерений, хранения, обработки 
и оформления результатов.

•  С точки зрения оснащения лаборатории
 АССИСТЕНТ зарегистрирован в Государственном реестре средств 

измерений РФ под № 39671-08. Внесен в Реестры средств измере-
ний Украины, Беларуси, Казахстана, Туркменистана. Удостоен Знака 
качества средства измерения.

 Имеет варианты комплектации под любой набор задач, и всегда 
может быть дооснащен до полной версии. 

Соответствует требованиям к метрологическим характеристикам 
приборов для АРМ.

Обеспечен двухлетней гарантией и технической поддержкой из-
готовителя на весь срок службы.   
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

–   Простое управление

• Меню прибора всего из трех пунктов - АКУСТИКА, ВИБРАЦИЯ, 
СЕРВИС.

• Специальные режимы «АРМ» с учетом специфики измерений 
при аттестации рабочих мест.

• Переключение режимов одной кнопкой

• Автоматическое обозначение записей в память одной кноп-
кой.

• Предустановленные настройки стандартных измерений по:

- ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ «Методы измерения шума на рабочих 
местах» с изменениями от 1 июля 2005 года;

- МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня шума на территории жи-
лой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях»;

- ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253). «Вибрация. Измерение общей 
вибрации и оценка ее воздей-ствия на человека. Требование к 
проведению измерений на рабочих местах»;

- ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2). «Вибрация. Измерение ло-
кальной вибрации и оценка ее воздействия на человека. Требо-
вание к проведению измерений на рабочем месте»;

- ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2). «Вибрация и удар. Изме-
рение общей вибрации и оценка ее воздействия на человека. 
Часть 2. Вибрация внутри зданий»;

- и другим действующим нормативным документам по оценке 
воздействия виброакустических факторов на человека.

–   Одновременность измерений. 
• При входе в выбранный пункт начинается одновременное из-

мерение всех параметров соответствующего раздела. 

• Для акустики – все частотные коррекции (A, С, Z, G, ZI); все 
временные характеристики (текущие, эквивалентные, пиковые, 
максимальные и минимальные уровни), октавный и третьоктавный 
спектры, статистические параметры.  

• Для вибрации – все частотные коррекции (Wh, Wd, Wb, Wk, 
Wm, Wc, We, Wj, Bh, Bw, Bwm ), все временные усреднители, октав-
ный и третьоктавный спектры  в диапазонах и общей и локальной 
вибрации по всем осям.

• При включенной функции «Мониторинг» параллельно  записы-
вается хронограмма измерения всех параметров с заданным ша-
гом. 

Пример одновременного измерения звука и инфразвука с запи-
сью хронограммы.
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–  Диапазон шкалы

Любое измерение можно провести без переключения диапазо-
нов.

• В акустике два диапазона. 20-120 дБА, достаточно для из-
мерений в большинстве случаев. 40-140 дБА, для больших уровней 
шума. 

• В вибрации диапазон только один, но в него попадают все 
контрольные уровни  санитарных норм. Собственный шум виброме-
тра для  нормируемых коррекций Wh, Wd, Wk меньше 55 дБ, что обе-
спечивает контроль ПДУ для коммунальной вибрации. Максималь-
ный измеряемый уровень, 170 дБ, - контроль ПДУ производственной 
вибрации. 

–  Отображение результатов

Впервые среди подобных приборов использован цветной OLED 
индикатор с высоким разрешением. Контрастное, легко читаемое 
на расстоянии отображение результатов гарантируется при любом 
освещении и под любым углом зрения. Особенность технологии 
OLED обеспечивает 100% функциональность индикатора во всем 
рабочем диапазоне температур приборов АССИСТЕНТ: от -10оС до 
+50оС.

Для отображения множества одновременно измеряемых параме-
тров в серии АССИСТЕНТ выбран прикладной принцип группировки 
результатов. Индикация приборов оптимизирована с точки зрения 
гигиенических нормативов, действующих при оценке воздействия 
акустических и вибрационных факторов на человека в быту и на 
производстве. Все измеряемые параметры собраны в нескольких 
режимах индикации так, что на экране, фактически, представлена 
иллюстрация к пункту «нормируемые параметры» соответствующего 
документа. 

Основной режим индикации при измерении шума. Все необходи-
мые данные для оценки любого вида шума на одном экране. Слева 
- уровни звука дБА,  справа - октавный спектр. Исчерпывающей ин-
формацию делают  фирменные индикаторы серии АССИСТЕНТ.

Один из вариантов индикации при измерении вибрации. Значе-
ния всех коррекций одновременно по трем осям, определение и 
графическое отображение полной вибрации, выбор единиц: м/с2 

или дБ.
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–  Два вида представления результатов на экране

Графический: на экране гистограмма и числовые значения для 
одного, выбранного на гистограмме параметра. 

Табличный: на экране таблица с числовыми значениями всех па-
раметров одновременно. 

Переключение между представлениями одной кнопкой.

–  Информационные индикаторы - уникальная особен-
ность  серии АССИСТЕНТ

Постоянный/непостоянный шум. АССИСТЕНТ сам следит за изме-
нением уровня звука LAS  и, для изменений больше или меньше
5 дБА,  выводит на экран соответствующий индикатор.

Импульсный шум. АССИСТЕНТ выводит на экран индикатор им-
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пульсного шума если превышение LAI над LAS больше 7 дБА. Опре-
деляет общее время превышения в течение измерения;

Тональный шум. АССИСТЕНТ выводит на экран индикатор то-
нальности если есть превышение уровня в одной из третьоктавных 
полос над соседними на 10 дБ и более.

Выбор времени измерения. АССИСТЕНТ определяет и выводит 
на экран изменение эквивалентного уровня. Это позволяет объ-
ективно определять оптимальное время измерения по критериям 
ГОСТ 12.1.050, МУК 4.3.2194-07 :  «…продолжительность измерения  
считают достаточной, если при дальнейшем ее увеличении эквива-
лентный уровень звука не изменяется более чем на 0,5 дБ…».

–  Режимы АРМ

Режимы АРМ. Для режимов АРМ число выводимых параметров 
сокращено до минимума. Приводятся только основные параметры, 
используемые для определения КУТ, и график их изменения за вре-
мя измерения. Отдельный режим для каждого фактора делает осво-
ение работы с прибором очень простым, а число ошибок при недо-
статке опыта измерений - минимальным.

Обозначение Фактор, воздействие 
которого оценивается Отображаемые параметры

АРМ-Ш Шум Эквивалентный уровень звука с 
коррекцией «А»

АРМ–И Инфразвук Общий линейный уровень инфразвука

АРМ–Л Локальная вибрация Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения. Wh, оси X,Y, Z

АРМ–Т Общая транспортная 
вибрация

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения. Wk – ось Z,

 Wd-оси X,Y

АРМ-О Общая вибрация, 
остальные категории

Эквивалентный корректированный 
уровень виброускорения, Wk, оси X, Y, Z
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–  Сохранение результатов

Энергонезависимая память АССИСТЕНТа способна одновремен-
но хранить до 2000 записей результатов измерений. Прямое под-
ключение к прибору стандартного USB флэш диска увеличивает до-
ступную память до 4 000 000 записей. Запись - это все измеренные 
величины плюс дата, время, продолжительность, вид измерения, 
состояние индикаторов, значение текущей калибровки, статистиче-
ское распределение и т.п. Запись осуществляется одной кнопкой. 
Имя записи присваивается автоматически и состоит из даты, време-
ни и вида измерения. Просмотр записей возможен на самом при-
боре или на ПК. При включенном режиме «Мониторинг» независимо 
записывается хронограмма для всех измеряемых параметров. 

–  Передача результатов в ПК

Предусмотрено три способа. По кабелю,  через обычный USB 
флэш накопитель и по беспроводному каналу Bluetooth. Для при-
бора, подключенного к ПК кабелем или по беспроводному каналу, 
реализована телеметрия -  измерения с удаленным управлением и 
индикацией результатов на ПК. С одним компьютером может одно-
временно работать по телеметрии до 8 приборов, выполняющих 
разные измерения. 

–  Таймеры

Часто можно обойтись без телеметрии. АССИСТЕНТ начнет измере-
ния через время, заданное таймером задержки, и будет измерять 
на протяжении времени, заданного таймером продолжительности. 
Удобно для измерений там, где присутствие оператора нежелатель-
но. Например, измерение очень маленьких уровней (влияние опе-
ратора) или очень больших уровней (здоровье оператора).

–  Работа с результатами

К приборам серии АССИСТЕНТ придается развитое программное 
обеспечение для работы с данными Assistent Tools, в составе 
которого:

Assistent Data Center - поддержка архива измерений на ПК  со 
встроенным калькулятором и оформлением протоколов.  В одном 
архиве поддерживаются измерения акустики и вибрации для одно-
го или нескольких приборов, а также результаты обработки записей 
мониторинга. Предусмотрено сохранение резервных копий архива, 
объединение архивов, присоединение архивов, созданных на других 
компьютерах во время выездных работ, к основному архиву. Разви-
тые средства сортировки и поиска результатов как по параметрам и 
результатам измерений, переданным из прибора, так и по коммен-
тариям к измерениям, сделанным оператором. Архив позволяет экс-
портировать результаты в распространенные электронные таблицы 
Microsoft Offi ce или рекомендованный для бюджетных учреждений 
бесплатный Open Offi ce.
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Assistent Tele - проведение измерений в режиме телеметрии по 
кабелю или беспроводному подключению для одного или нескольких 
приборов.

Мониторинг - просмотр и обработка записей мониторинга. По-
строение измерений из выбранных отрезков записи. Экспорт за-
писей и результатов ее обработки в электронные таблицы. Экспорт 
результатов обработки записи в общий архив измерений Assistant 
Data Center.

Assistent Writer - прошивка обновлений и расширений ПО при-
бора.

–  Питание 

Встроенные аккумуляторы размера АА, «пальчиковые». Время не-
прерывного измерения 8 часов. Возможна замена на батарейки. 
Сетевой адаптер - зарядка аккумуляторов и работа прибора от сети. 
Возможна зарядка от бортовой сети автомобиля. Для длительной  ав-
тономной работы возможно использование  внешнего  12-ти вольто-
вого аккумулятора от UPS или автомобиля.

–  Дополнительное оборудование

В комплект базовой поставки прибора входит все необходимое 
для его полноценного использования: преобразователи, кабели, USB 
флэш диск, полное программное обеспечение.

Дополнительно можно приобрести калибраторы, адаптеры, спе-
циальные преобразователи и многое другое. 
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ОБНОВЛЕНИЯ

–  После начала выпуска серии добавлены новые функ-
ции в приборе: 

-  специальные режимы при измерениях для АРМ; 
-  одновременное отображение значений вибрации по всем осям;
-  выбор формы представления значений, дБ или м/с2;
-  определение и отображение вектора вибрации;
-  режим записи хронограмм всех параметров -  мониторинг;
-  определение статистических параметров;  
-  беспроводной канал работы с ПК.

–  Расширена функциональность работы с результатами 
на компьютере:

-  введены инструменты для оформления новых форм протоколов;

-  добавлена процедура создания собственной формы протокола;

-  предоставлена возможность выбора вида электронных таблиц для 
экспорта результатов и протоколов;

-  добавлены инструменты для обработки записей мониторинга с со-
хранением в существующем архиве, наряду с обычными измерени-
ями;

Все программные обновления могут бесплатно устанавливаться на  
находящиеся в эксплуатации приборы, независимо от их года вы-
пуска.

– Аппаратные обновления:

-  В ответ на растущее внимание к метрологическому обеспечению 
результатов измерений внесен в реестр акустический калибратор 
«Защита-К». Это самый доступный калибратор 1-го класса точности.

-  Для измерений вибрации добавлена возможность наряду с заря-
довыми преобразователями (РЕ) комплектовать прибор вибропрео-
бразователями  со встроенной электроникой (ICP/ IEPE). 

-  Стандартный преобразователь АР38 получил индекс Р и разъем-
ное соединение кабеля. Это предохраняет кабель от повреждений 
при установке, значительно увеличивая срок эксплуатации датчика. 
Почти все ремонты виброметров вызваны повреждением кабеля. 
Теперь кабель можно просто заменить. Для АР38Р сделан разбор-
ный полужесткий диск по ГОСТ ИСО 10326.1-2002, что позволяет ис-
пользовать один преобразователь для всех видов измерений.
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